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EIGA

Odmítnutí odpovědnosti

Všechny technické publikace EIGA nebo pod jménem EIGA, včetně Provozních směrnic, Bezpečnostních postupů a jakékoliv jiné technické informace obsažené v takovýchto publikacích byly získány ze zdrojů pokládaných za spolehlivé a jsou založeny na technických informacích a zkušenostech běžně dostupných od členů EIGA a ostatních k datu jejich vydání.

I když EIGA doporučuje referenci nebo použití svých publikací od svých členů, takovýto odkaz nebo použití publikací EIGA jejími členy nebo třetími stranami je výhradně dobrovolný a nezávazný.

EIGA nebo její členové tudíž neposkytují žádnou záruku na výsledky a nepřijímají žádnou povinnost nebo záruku v souvislosti s odkazem nebo použití informací nebo rad obsažených v publikacích EIGA.

EIGA nemá žádnou a jakoukoliv kontrolu, pokud jde o plnění nebo neplnění, nesprávný výklad, správné nebo nesprávné použití jakýchkoliv informací nebo rad obsažených v publikacích EIGA jakoukoliv osobou nebo subjektem (včetně členů EIGA) a EIGA výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost s tímto související.

Publikace IGA podléhají periodické kontrole a uživatelé jsou upozorňování, aby si zajistili poslední vydání.

Obsah
1
Úvod

2
Rozsah a účel

2.1 Rozsah

2.2 Účel

3 Definice

4 Sběr informací

5 Předložení výroční statistické zprávy

5.1 Četnost výskytu nehod vozidel

5.2 Analýza nehod

6 Příklady vykazování statistiky nehod vozidel

6.1 Příklad zprávy pro vozový park pro přepravu tlakových nádob

6.2 Příklad zprávy pro vozový park pro velkoobjemovou přepravu

Příloha A: Formulář výkazu nehod silničních vozidel

Příloha A1: Příklad formuláře výkazu nehod silničních vozidel

Příloha A2: Příklad formuláře  výkazu nehod silničních vozidel

Příloha B: Analýza nehody vozidla

1
Úvod
Sdružení EIGA shromažďuje podrobné informace o všech nehodách zaměstnanců, ke kterým dojde v provozních prostorech členů sdružení, ale má málo informací o jiném hlavním zdroji zranění a ztrát, nehodách silničních vozidel. Teprve nedávno, začalo sdružení EIGA shromažďovat systematické informace o četnosti nehod vozidle, pomocí projektu Ocenění Dodržování Bezpečnosti Silničního Provozu. Tento dokument bude přebírat soubor dat do dalšího stupně shromažďováním informací o povaze každé z těchto nehod. Tímto se budou doplňovat naše znalosti a bude umožněna zasvěcená diskuse se zákonodárci.

Kromě toho bude nashromážděná statistika použita k určení nositelů Ocenění dodržování bezpečnosti silničního provozu (viz EIGA 903/02).

2
Rozsah a účel

2.1 Rozsah
Nehoda silničního vozidla je jakákoliv neplánovaná nebo neočekávaná událost týkající se silničního vozidla nebo návěsu. Událost vyhovující tomuto popisu je nehoda bez ohledu na to, zda se týká škody na majetku nebo zranění osob, nehledě na to kdo je zraněn, jaký majetek je poškozen nebo kde k nehodě došlo.

Údaje o nehodě jsou shromažďovány pouze pro vozidla s celkovou hmotností přesahující 3500 kg použitá pro rozvoz plynů (Nebezpečné zboží Třídy 2), která jsou provozována členskou společností sdružení EIGA nebo smluvní přepravní společností s dopravou prováděnou/a řízenou jménem členské společnosti. Aby se předešlo shromažďování a zpracovávání informací o velkém množství drobných nehod, ke kterým dojde u silničních vozidel, je požadováno aby členské společnosti předávaly informace pouze o nehodách silničních vozidel, při kterých:

· byla škoda na majetku společnosti (vozidle a/nebo nákladu) přesahující 3000 Euro, nebo

· došlo ke zranění zaměstnance, dodavatele, nebo třetí strany a vyžadovalo alespoň lékařské ošetření nebo

· došlo ke ztrátě na produktu, nebo

· došlo ke ztrátě nákladu.

Dopravní činnosti přes zprostředkovatele, distributory nebo maloobchodníky, majitele skladů a společnosti které nebyly pod subdodavatelskou smlouvou (objednávky na dopravu bez dlouhodobé písemné smlouvy) nejsou zahrnuty v tomto rozsahu.

2.2 Účel
Přestože se připouští, že snaha o zajištění bezpečnosti vede k hodnotám, které jsou nesporně mimo běžné hodnoty četnosti výskytu zranění a závažnosti, správný sběr informací a využití statistiky nehod se ukázaly jako mimořádně účinnou metodou pro motivaci vedení ke zlepšování bezpečnostních kontrol z jeho strany.

Cíle Statistiky nehod silničních vozidel v rámci sdružení EIGA jsou:

a) podnítit členské společnosti k tomu, aby braly všechny nehody vozidel s plnou vážností, kterou si zaslouží, aby je prověřovaly, a prováděly vše, co mohou, aby vyloučily příčiny.

b) Stimulovat členské společnosti, aby si samy stanovovaly cíle ke zlepšení ukazatelů četnosti nehod silničních vozidel a napomoci jim, aby předkládaly svoje vlastní plnění.

c) Umožnit průmyslovému odvětví technických plynů v Evropě jako celku, aby si samo stanovovalo cíle pro trvalé zlepšování z hlediska četnosti nehod silničních vozidel – a aby bylo schopno předkládat své dosažené cíle.

d) Umožnit průmyslovému odvětví technických plynů v Evropě prokázat pojišťovacím společnostem a úřadům odpovědným za koncipování příslušných předpisů, dosahované plnění bezpečnostních opatření z hlediska četnosti a vážnosti a stupeň zlepšení z důvodů patřičného úsilí vyvinutého v rámci tohoto průmyslového odvětví.

Aby bylo možno splnit tento účel, kancelář sdružení EIGA porovnává čtvrtletně INFORMACE (viz kapitola 4) z členských společností a vydává výroční ZPRÁVY (viz kapitola 5) pro členské společnosti.

3 Definice
Bateriový vůz: Vozidlo obsahující tlakové láhve, trubky nebo svazky tlakových lahví, které jsou vzájemněé propojeny pomocí rozdělovače a trvale připevněny k dopravní jednotce, například trubkový návěs.

Škoda na majetku společnosti: Náklady na opravu vozidla společnosti nebo subdodavatele a odstranění jakékoliv škody na nákladu. Nezahrnuje náklady nebo obnovení nebo vyčištění a náklady na opravu škod na budovách nebo jiné infrastruktuře.

Smrtelný úraz: Nehoda vozidla vedoucí ke smrti během doby kratší než jeden rok.

Ztráta nákladu: Náhodné ztracení nákladu na vozidle, jako jsou tlakové lahve s plynem, zásobníky, zařízení se suchým ledem, atd.

Ztráta produktu: Neplánované uvolnění plynu do okolí.

Zranění znamenající ztrátu pracovního času (prostoj):  Pracovní úraz, který zabraňuje zaměstnanci ohlásit se v práci další pravidelně naplánovaný pracovní den po nehodě.

Lékařské ošetření:  Zahrnuje léčbu pracovního úrazu vykonávanou lékařem nebo kvalifikovanou sestrou, za předpokladu že je zraněný zaměstnanec schopen plnit všechny přidělené úkoly další pravidelně plánovaný pracovní den a další všechny plánované pracovní dny potom.

Lékařské ošetření nezahrnuje ošetření při první pomoci (jednorázové ošetření a následují pozorování drobných poškrábání, pořezání, popálenin, atd. které běžně nevyžadují lékařskou péči) i když je poskytnuta lékařem nebo sestrou.

MEGC: Znamená zásobník plynu složený z více prvků (Multiple-Element Gas Container). Je to jednotka obsahující trubky nebo tlakové lahve, které jsou vzájemně propojeny rozdělovačem a namontovány na rámu. MEGC je konstruován tak, aby mohl být naložen na vozidlo nebo loď. 

Nehoda, které lze předejít/nelze předejít: Nehoda je považována za takovou, které nelze předejít, jestliže je způsobena vnějšími silami mimo kontrolu řidiče, viz Příloha B. Všechny ostatní silniční nehody jsou považovány za takové, kterým lze předejít. 

Celkový počet kilometrů ujetých vozidly vozového parku: Celkový počet kilometrů všech pohyblivých jednotek během příslušného časového období.

Četnost nehod vozidel (VAFR = Vehicle Accident Frequency Rate) je počet nehod silničních vozidel, kterým bylo možno zabránit, na jeden milion mil pro vozový park. Vypočítá se z následujícího vzorce

VAFR =  Počet nehod, kterým lze zabránit x 106 / Počet ujetých kilometrů

4 Sběr informací

Technický zpravodaj, nebo jiná osoba jmenovaná zástupcem společnosti, členských společnosti sdružení EIGA, jsou požádáni, aby předávali ČTVRTLETNĚ do úřadoven sdružení EIGA vyplněný výkazový formulář (viz Příloha A) elektronickou poštou (e-mailem). Osnova pro vyplnění formuláře je uvedena v kapitole 6. Aby byla zachována anonymita informací, bude přiřazené kódové číslo známé pouze úřadovně sdružení EIGA a členské společnosti jediným prostředkem označení členské společnosti.

5 Prezentace výroční statistické zprávy

Zpráva je rozesílána každoročně Technickému zpravodaji a Zástupci (zástupcům) společnosti členských společností a rovněž a členům správní rady, členům IGS, členům CCC, členům SAG a členům WG1. Výroční zpráva poskytuje statistický přehled za běžný rok a předchozí léta ve formě tabulek a grafů. Tato zpráva zahrnuje jednotlivé tabulky a grafy podle typu vozového parku (velkoobjemový rozvoz a rozvoz v tlakových nádobách).

5.1 Četnost nehod vozidel
Četnost nehod vozidel bude uváděna pro:

· celkově pro vozidla velkoobjemové přepravy vozového parku plynárenských společností;

· vozidla velkoobjemové přepravy vozových parků v každé členské skupině, jak je definováno v EIGA 903/02, část 2;

· celkově pro vozidla přepravy v tlakových lahvích;

· vozidla přepravy v tlakových lahvích z vozových parků v každé členské skupině, jak je definováno v EIGA 903/02, část 2.

5.2 Analýza nehod
Analýza nehod vozidel bude uváděna podle:

· druhu nehod

· druhu vozidel

· místa nehody

· druhu zranění

· následků nehody

· rozdělení na nehody, kterým bylo možno/nebylo možno zabránit

Když budou data k dispozici pro několik let, budou grafy uvádět trendy.

6 Příklady vykazování statistiky nehod vozidel

Formulář pro zprávu je uveden v Příloze A. Pokyny pro zatřídění nehod jsou zahrnuty v tomto formuláři. V případě nejistoty by měl být proveden odkaz na definici v tomto dokumentu a níže uvedené vypracované příklady. Zatřídění na nehody, kterým lze/nelze předejít, by mělo být provedeno na základě Přílohy B.

Společnost XYZ oznamuje nehody a ujeté kilometry svých vozidel jak pro vozidla na přepravu tlakových lahví tak vozový prak pro velkoobjemovou přepravu pro 1. čtvrtletí a 2. čtvrtletí. Zprávy, které vypracovává pro kancelář sdružení EIGA pro 2.čtvrtletí, jsou uvedeny v Příloze A1 a A2.

6.1 Příklad zprávy pro vozový park na přepravu tlakových lahví

1. Čtvrtletí
Celkový počet kilometrů pro vozový park

443 170

Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit

1

Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit

1

Celkový počet nehod




2

Referenční číslo nehody u společnosti Q1.1 (řádka 1):

Do nákladního vozu dodávajícího tlakové lahve narazil ze strany automobil, který jel vysokou rychlostí na červené signalizační světlo. Řidič automobilu byl odvezen do nemocnice se zlomenou paží, řidič nákladního vozu byl otřesen, nikoli však zraněn.

Zatřídění:

· Druh vozidla, nákladní vůz na přepravu tlakových lahví: kód 1

· Místo nehody, veřejná komunikace: kód 2
· Druh nehody, boční náraz: kód 4
· Zranění, zranění s následkem ztráty pracovního času (prostojem): kód 2
· Důsledky, malé poškození (odhadovaná škoda 5000 Euro): kód 1
· Nehoda, které lze/nelze zabránit, nehoda, které nešlo zabránit: kód 2
Referenční číslo nehody u společnosti Q1.2 (řádka 2):

Nákladní vůz dovážející tlakové lahve dostal smyk na ledě a opustil vozovku, což způsobilo, že tlakové lahve vypadly z vozidla.

Zatřídění:

· Druh vozidla, nákladní vůz na přepravu tlakových lahví: kód 1

· Místo nehody, veřejná komunikace: kód 2
· Druh nehody, vyjetí z vozovky: kód 7
· Zranění, žádné zranění : kód 4
· Důsledky, malá škoda, ale ztráta části nákladu: kód 1
· Nehoda, které lze/nelze zabránit, nehoda, které šlo zabránit: kód 1
2. Čtvrtletí
Celkový počet kilometrů pro vozový park

417 171

Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit

0

Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit

1

Celkový počet nehod




1

Referenční číslo nehody u společnosti Q2.1 (řádka 3):

Nákladní vozidlo dovážející tlakové lahve jelo nadměrnou rychlostí do zatáčky na silnici, ztratilo kontrolu a střetlo se s automobilem jedoucím v opačném směru, pak se převrhlo v poli a náklad vytekl. Řidič utrpěl drobné zranění, ale řidič automobilu a spolucestující byli vážně zraněni..

Zatřídění:

· Druh vozidla, nákladní vůz na přepravu tlakových lahví: kód 1

· Místo nehody, veřejná komunikace: kód 1
· Druh nehody, střet s vozidlem jedoucím v opačném směru: kód 1
· Zranění, zranění s následkem ztráty pracovního času (prostojem): kód 2
· Důsledky, vozidlo rozbito: kód 4
· Nehoda, které lze/nelze zabránit, nehoda, které šlo zabránit: kód 1
Tyto informace jsou vykazovány ve zprávě tak, jak je uvedeno v Příloze A1.

6.2 Příklad zprávy pro vozový park na velkoobjemovou přepravu 

1. Čtvrtletí
Celkový počet kilometrů pro vozový park

1 045 883

Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit

1

Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit

1

Celkový počet nehod




2

Referenční číslo nehody u společnosti Q1.1 (řádka 1):

Autocisterna na přepravu kapalného dusíku stála ve frontě na dálnici, když do zadní části narazil nákladní automobil. Došlo ke značnému poškození autocisterny, ale nedošlo k žádnému uvolnění produktu.

Zatřídění:

· Druh vozidla, návěsová autocisterna: kód 4

· Místo nehody, veřejná komunikace: kód 1
· Druh nehody, náraz zezadu do autocisterny: kód 3
· Zranění, žádné zranění: kód 4
· Důsledky, náklady na opravu menší než 50 000 Euro, žádný únik: kód 4
· Nehoda, které lze/nelze zabránit, nehoda, které nešlo zabránit: kód 2
Referenční číslo nehody u společnosti Q1.2 (řádka 2):

Autocisterna na přepravu kapalného kyslíku nacouvala do chodce, když najížděla do správné polohy pro vykládku do zásobníku zákazníka, chodec potřeboval sešití tržné rány..

Zatřídění:

· Druh vozidla, návěsová autocisterna: kód 4

· Místo nehody, prostory zákazníka: kód 3
· Druh nehody, náraz do chodce: kód 7
· Zranění, lékařské ošetření: kód 3
· Důsledky, žádná škoda na majetku společnosti: kód 1
· Nehoda, které lze/nelze zabránit, nehoda, které šlo zabránit: kód 1
2. Čtvrtletí
Celkový počet kilometrů pro vozový park

980 436

Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit

0

Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit

2

Celkový počet nehod




2

Referenční číslo nehody u společnosti Q2.1 (řádka 3):

Návěs s vodíkem odjížděl z plnící stanice, a přitom byl stále ještě napojen na plnící zařízení. Plnící zařízení bylo poškozeno a uvolněný vodík začal hořet.

Zatřídění:

· Druh vozidla, bateriový vůz: kód 6

· Místo nehody, prostor plynařské společnosti: kód 2
· Druh nehody, ostatní: kód 9
· Zranění, žádné: kód 4
· Důsledky, drobná škoda, uvolnění produktu, není však nutné jej vykazovat podle ADR: kód 2
· Nehoda, které lze/nelze zabránit, nehoda, které šlo zabránit: kód 1
Referenční číslo nehody u společnosti Q2.2 (řádka 4):

Autocisterna na tuhém podvozku narazila do zadní části automobilu, když zastavovala na semaforech za deště.

· Druh vozidla, autocisterna: kód 3

· Místo nehody, veřejná komunikace: kód 1
· Druh nehody, náraz do přední části vozidla: kód 2
· Zranění, žádné: kód 4
· Důsledky, drobná škoda, nedošlo k uvolnění produktu: kód 1
· Nehoda, které lze/nelze zabránit, nehoda, které šlo zabránit: kód 1
Tyto informace jsou vykazovány ve zprávě tak, jak je uvedeno v Příloze A2.

Příloha A: Formulář zprávy o nehodě silničního vozidla

Vraťte na adresu p.vanderplasschen@eiga.be nebo fax +32 2 217 85 14

	Statistika nehod silničních vozidel sdružení EIGA
	Označte druh vozidel níže pomocí „X“

	Rok
	Název společnosti
	Vozidla na přepravu tlakových lahví
	

	
	
	Velkoobjemová vozidla
	

	1. čtvrtletí
	
	
	

	A1
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	
	km

	B1
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	
	RVA-NP

	C1
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	
	RVA-P

	D1
	Celkový počet nehod (B1+C1)
	
	RTA-celkem

	
	
	
	

	2. čtvrtletí
	
	
	

	A2
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	
	km

	B2
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	
	RVA-NP

	C2
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	
	RVA-P

	D2
	Celkový počet nehod (B2+C2)
	
	RTA-celkem

	
	
	
	

	3. čtvrtletí
	
	
	

	A3
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	
	km

	B3
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	
	RVA-NP

	C3
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	
	RVA-P

	D3
	Celkový počet nehod (B3+C3)
	
	RTA-celkem

	
	
	
	

	4. čtvrtletí
	
	
	

	A4
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	
	km

	B4
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	
	RVA-NP

	C4
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	
	RVA-P

	D4
	Celkový počet nehod (B4+C4)
	
	RTA-celkem

	
	
	
	

	Součet za rok
	
	
	

	A
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za rok (A1+A2+A3+A4)
	
	km

	B
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit (B1+B2+B3+B4)
	
	RVA-NP

	C
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit (C1+C2+C3+C4)
	
	RVA-P

	D
	Celkový počet nehod (B+C)
	
	RTA-celkem

	E
	Četnost nehod vozidel (C x 106 / A)
	
	VAFR


Zahrnuje všechny nehody týkající se vozidel společnosti/dodavatele s maximální dovolenou hmotností přesahující 3,5 tuny, při kterých:

· škoda na vozidle společnosti a/nebo nákladu přesahovala náklady na opravu 3000 Euro; nebo

· zranění zaměstnance, dodavatele nebo třetí strany vyžadovalo lékařské ošetření; nebo

· došlo k uvolnění produktu; nebo

· ztrátě nákladu

VAFR =  Počet nehod, kterým lze zabránit x 106 / Počet ujetých kilometrů

Pro každou nehodu zahrnutou ve výše uvedené zprávě, uveďte, prosím, podrobnosti v následující tabulce podle kritérií zatřídění na další stránce. Další vysvětlení a definici použitých termínů viz publikace EIGA 914/05, Statistika nehod silničních vozidel.

	
	Ref.
	Zatřídění RVA
	
	Ref.
	Zatřídění RVA

	
	Člena
	
	
	
	
	
	
	
	Člena
	
	
	
	
	
	

	
	EIGA
	Typ vozidla

1
	Místo nehody 2
	Druh nehody 3
	Zranění

4
	Důsledek

5
	Lze nebo nelze zabr.

6
	
	EIGA
	Typ vozidla

1
	Místo nehody 2
	Druh nehody 3
	Zranění

4
	Důsledek

5
	Lze nebo nelze zabr.

6

	21
	
	
	
	
	
	
	
	58
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	59
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	61
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	62
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vraťte na adresu p.vanderplasschen@eiga.be nebo fax +32 2 217 85 14

Klasifikace nehod silničních vozidel
	1.  Druh vozidla:
1.  Otevřené vozidlo dodávající nádoby  (tlakové lahve, atd.) včetně dodávky suchého ledu

2.  Uzavřené vozidlo (například dodávkový vůz) dodávající nádoby (tlakové lahve, atd.) včetně dodávky suchého ledu

3.  Autocisterna na tuhém podvozku

4.  Návěsová autocisterna

5.  Mobilní zásobník/cisternový kontejner

6.  Bateriový vůz

7.  MEGC

8.  Ostatní

2.  Místo nehody:
1.  Veřejná komunikace

2.  Prostor plynárenské společnosti

3.  Prostor zákazníka

4.  Parkoviště

5.  Ostatní

3.  Druh nehody:
1.  Náraz do vozidla jedoucího v protisměru

2.  Náraz přední části vozidla plynárenské společnosti do vozidla jedoucího ve stejném směru.

3.  Náraz zadní části vozidla plynárenské společnosti

4.  Boční náraz do vozidla a odbočovacího pruhu

5.  Vyjetí ze silnice – žádný kontakt s jiným vozidlem

6.  Převrácení

7.  Poražení chodce, předmětu (nikoliv vozidlo v pohybu) nebo zvířete

8.  Sevření kabiny a návěsu do tvaru „V“

9.  Ostatní
	4.  Zranění osádky vozidla a/nebo třetí strany:

1. Smrtelný úraz

2. Ztráta pracovního času

3.  Případ lékařského ošetření

4.  Žádné zranění/ošetření první pomoci

(Zvolte nejvážnější případ, když je zraněna více než jedna osoba.)

5.  Následky na životním prostředí a poškození majetku společnosti(:
1.  Žádná nebo drobná škoda na majetku společnosti – žádný únik produktu

2.  Drobná škoda na majetku společnosti – malý únik produktu

3.  Drobná škoda na majetku společnosti – významný únik nebo bezprostřední nebezpečí úniku (nutno vykazovat podle ADR 1.8.5.3(()

4.  Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – žádný únik produktu

5. Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – malý únik produktu

6.  Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – významný únik nebo bezprostřední nebezpečí úniku – (nutno vykazovat podle ADR 1.8.5.3(()

() Majetek společnosti znamená pouze vozidlo a/nebo náklad společnosti/dodavatele – vyloučeny jsou majetek a náklady na odškodnění třetí strany.

(()  Množství uniklého produktu přesahuje ekvivalentní limit 1000 kg/litr, jak je definováno v ADR 1.1.3.6

6.  Nehody, kterým lze/nelze předejít
1.  Lze předejít

2.  Nelze předejít


Příloha A1: Formulář zprávy o nehodě silničního vozidla

Vraťte na adresu p.vanderplasschen@eiga.be nebo fax +32 2 217 85 14

	Statistika nehod silničních vozidel sdružení EIGA
	Označte druh vozidel níže pomocí „X“

	Rok
	Název společnosti
	Vozidla na přepravu tlakových lahví
	X

	
	
	Velkoobjemová vozidla
	

	1. čtvrtletí
	
	
	

	A1
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	443170
	km

	B1
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	1
	RVA-NP

	C1
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	1
	RVA-P

	D1
	Celkový počet nehod (B1+C1)
	2
	RTA-celkem

	
	
	
	

	2. čtvrtletí
	
	
	

	A2
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	417171
	km

	B2
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	0
	RVA-NP

	C2
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	1
	RVA-P

	D2
	Celkový počet nehod (B2+C2)
	1
	RTA-celkem

	
	
	
	

	3. čtvrtletí
	
	
	

	A3
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	
	km

	B3
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	
	RVA-NP

	C3
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	
	RVA-P

	D3
	Celkový počet nehod (B3+C3)
	
	RTA-celkem

	
	
	
	

	4. čtvrtletí
	
	
	

	A4
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	
	km

	B4
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	
	RVA-NP

	C4
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	
	RVA-P

	D4
	Celkový počet nehod (B4+C4)
	
	RTA-celkem

	
	
	
	

	Součet za rok
	
	
	

	A
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za rok (A1+A2+A3+A4)
	
	km

	B
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit (B1+B2+B3+B4)
	
	RVA-NP

	C
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit (C1+C2+C3+C4)
	
	RVA-P

	D
	Celkový počet nehod (B+C)
	
	RTA-celkem

	E
	Četnost nehod vozidel (C x 106 / A)
	
	VAFR


Zahrnuje všechny nehody týkající se vozidel společnosti/dodavatele s maximální dovolenou hmotností přesahující 3,5 tuny, při kterých:

· škoda na vozidle společnosti a/nebo nákladu přesahovala náklady na opravu 3000 Euro; nebo

· zranění zaměstnance, dodavatele nebo třetí strany vyžadovalo lékařské ošetření; nebo

· došlo k uvolnění produktu; nebo

· ztrátě nákladu

VAFR =  Počet nehod, kterým lze zabránit x 106 / Počet ujetých kilometrů

Pro každou nehodu zahrnutou ve výše uvedené zprávě, uveďte, prosím, podrobnosti v následující tabulce podle kritérií zatřídění na další stránce. Další vysvětlení a definici použitých termínů viz publikace EIGA 914/05, Statistika nehod silničních vozidel.

	
	Ref.
	Zatřídění RVA
	
	Ref.
	Zatřídění RVA

	
	Člena
	
	
	
	
	
	
	
	Člena
	
	
	
	
	
	

	
	EIGA
	Typ vozidla

1
	Místo nehody 2
	Druh nehody 3
	Zranění

4
	Důsledek

5
	Lze nebo nelze zabr.

6
	
	EIGA
	Typ vozidla

1
	Místo nehody 2
	Druh nehody 3
	Zranění

4
	Důsledek

5
	Lze nebo nelze zabr.

6

	21
	Q1.1
	1
	1
	4
	2
	1
	2
	58
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Q1.2
	1
	1
	7
	4
	1
	1
	59
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Q2.1
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	60
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	61
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	62
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vraťte na adresu p.vanderplasschen@eiga.be nebo fax +32 2 217 85 14

Klasifikace nehod silničních vozidel
	1.  Druh vozidla:
1.  Otevřené vozidlo dodávající nádoby  (tlakové lahve, atd.) včetně dodávky suchého ledu

2.  Uzavřené vozidlo (například dodávkový vůz) dodávající nádoby (tlakové lahve, atd.) včetně dodávky suchého ledu

3.  Autocisterna na tuhém podvozku

4.  Návěsová autocisterna

5.  Mobilní zásobník/cisternový kontejner

6.  Bateriový vůz

7.  MEGC

8.  Ostatní

2.  Místo nehody:
1.  Veřejná komunikace

2.  Prostor plynárenské společnosti

3.  Prostor zákazníka

4.  Parkoviště

5.  Ostatní

3.  Druh nehody:
1.  Náraz do vozidla jedoucího v protisměru

2.  Náraz přední části vozidla plynárenské společnosti do vozidla jedoucího ve stejném směru.

3.  Náraz zadní části vozidla plynárenské společnosti

4.  Boční náraz do vozidla a odbočovacího pruhu

5.  Vyjetí ze silnice – žádný kontakt s jiným vozidlem

6.  Převrácení

7.  Poražení chodce, předmětu (nikoliv vozidlo v pohybu) nebo zvířete

8.  Sevření kabiny a návěsu do tvaru „V“

9.  Ostatní
	4.  Zranění osádky vozidla a/nebo třetí strany:

1. Smrtelný úraz

2. Ztráta pracovního času

3.  Případ lékařského ošetření

4.  Žádné zranění/ošetření první pomoci

(Zvolte nejvážnější případ, když je zraněna více než jedna osoba.)

5.  Následky na životním prostředí a poškození majetku společnosti(:
1.  Žádná nebo drobná škoda na majetku společnosti – žádný únik produktu

2.  Drobná škoda na majetku společnosti – malý únik produktu

3.  Drobná škoda na majetku společnosti – významný únik nebo bezprostřední nebezpečí úniku (nutno vykazovat podle ADR 1.8.5.3(()

4.  Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – žádný únik produktu

5. Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – malý únik produktu

6.  Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – významný únik nebo bezprostřední nebezpečí úniku – (nutno vykazovat podle ADR 1.8.5.3(()

() Majetek společnosti znamená pouze vozidlo a/nebo náklad společnosti/dodavatele – vyloučeny jsou majetek a náklady na odškodnění třetí strany.

(()  Množství uniklého produktu přesahuje ekvivalentní limit 1000 kg/litr, jak je definováno v ADR 1.1.3.6

6.  Nehody, kterým lze/nelze předejít
1.  Lze předejít

2.  Nelze předejít


Příloha A2: Formulář zprávy o nehodě silničního vozidla

Vraťte na adresu p.vanderplasschen@eiga.be nebo fax +32 2 217 85 14

	Statistika nehod silničních vozidel sdružení EIGA
	Označte druh vozidel níže pomocí „X“

	Rok
	Název společnosti
	Vozidla na přepravu tlakových lahví
	

	
	
	Velkoobjemová vozidla
	X

	1. čtvrtletí
	
	
	

	A1
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	1045833
	km

	B1
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	1
	RVA-NP

	C1
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	1
	RVA-P

	D1
	Celkový počet nehod (B1+C1)
	2
	RTA-celkem

	
	
	
	

	2. čtvrtletí
	
	
	

	A2
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	980436
	km

	B2
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	0
	RVA-NP

	C2
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	2
	RVA-P

	D2
	Celkový počet nehod (B2+C2)
	2
	RTA-celkem

	
	
	
	

	3. čtvrtletí
	
	
	

	A3
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	
	km

	B3
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	
	RVA-NP

	C3
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	
	RVA-P

	D3
	Celkový počet nehod (B3+C3)
	
	RTA-celkem

	
	
	
	

	4. čtvrtletí
	
	
	

	A4
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za čtvrtletí
	
	km

	B4
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit
	
	RVA-NP

	C4
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit
	
	RVA-P

	D4
	Celkový počet nehod (B4+C4)
	
	RTA-celkem

	
	
	
	

	Součet za rok
	
	
	

	A
	Celkový počet kilometrů daného vozového parku za rok (A1+A2+A3+A4)
	
	km

	B
	Celkový počet nehod, kterým nešlo zabránit (B1+B2+B3+B4)
	
	RVA-NP

	C
	Celkový počet nehod, kterým šlo zabránit (C1+C2+C3+C4)
	
	RVA-P

	D
	Celkový počet nehod (B+C)
	
	RTA-celkem

	E
	Četnost nehod vozidel (C x 106 / A)
	
	VAFR


Zahrnuje všechny nehody týkající se vozidel společnosti/dodavatele s maximální dovolenou hmotností přesahující 3,5 tuny, při kterých:

· škoda na vozidle společnosti a/nebo nákladu přesahovala náklady na opravu 3000 Euro; nebo

· zranění zaměstnance, dodavatele nebo třetí strany vyžadovalo lékařské ošetření; nebo

· došlo k uvolnění produktu; nebo

· ztrátě nákladu

VAFR =  Počet nehod, kterým lze zabránit x 106 / Počet ujetých kilometrů

Pro každou nehodu zahrnutou ve výše uvedené zprávě, uveďte, prosím, podrobnosti v následující tabulce podle kritérií zatřídění na další stránce. Další vysvětlení a definici použitých termínů viz publikace EIGA 914/05, Statistika nehod silničních vozidel.

	
	Ref.
	Zatřídění RVA
	
	Ref.
	Zatřídění RVA
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	EIGA
	Typ vozidla

1
	Místo nehody 2
	Druh nehody 3
	Zranění

4
	Důsledek

5
	Lze nebo nelze zabr.

6
	
	EIGA
	Typ vozidla

1
	Místo nehody 2
	Druh nehody 3
	Zranění

4
	Důsledek

5
	Lze nebo nelze zabr.

6

	21
	Q1.1
	4
	1
	3
	4
	4
	2
	58
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Q1.2
	4
	3
	7
	3
	1
	1
	59
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Q2.1
	6
	2
	9
	4
	2
	1
	60
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Q2.2
	3
	1
	2
	4
	1
	1
	61
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Vraťte na adresu p.vanderplasschen@eiga.be nebo fax +32 2 217 85 14

Klasifikace nehod silničních vozidel
	1. Druh vozidla:
1. Otevřené vozidlo dodávající nádoby  (tlakové lahve, atd.) včetně dodávky suchého ledu.

2. Uzavřené vozidlo (například dodávkový vůz) dodávající nádoby (tlakové lahve, atd.) včetně dodávky suchého ledu.

3. Autocisterna na tuhém podvozku

4. Návěsová autocisterna

5. Mobilní zásobník/cisternový kontejner

6. Bateriový vůz

7. MEGC

8. Ostatní

2. Místo nehody:
1. Veřejná komunikace

2. Prostor plynárenské společnosti

3. Prostor zákazníka

4. Parkoviště

5. Ostatní

3. Druh nehody:
1. Náraz do vozidla jedoucího v protisměru

2. Náraz přední části vozidla plynárenské společnosti do vozidla jedoucího ve stejném směru.

3. Náraz zadní části vozidla plynárenské společnosti

4. Boční náraz do vozidla a odbočovacího pruhu

5. Vyjetí ze silnice – žádný kontakt s jiným vozidlem

6. Převrácení

7. Poražení chodce, předmětu (nikoliv vozidlo v pohybu) nebo zvířete

8. Sevření kabiny a návěsu do tvaru „V“


9.  Ostatní
	4. Zranění osádky vozidla a/nebo třetí strany:

1. Smrtelný úraz

2. Ztráta pracovního času

3. 
Případ lékařského ošetření

4.
Žádné zranění/ošetření první pomoci

(Zvolte nejvážnější případ, když je zraněna více než jedna osoba.)

5. Následky na životním prostředí a poškození majetku společnosti(:
1. Žádná nebo drobná škoda na majetku společnosti – žádný únik produktu

2. Drobná škoda na majetku společnosti – malý únik produktu

3. Drobná škoda na majetku společnosti – významný únik nebo bezprostřední nebezpečí úniku (nutno vykazovat podle ADR 1.8.5.3(()

4. Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – žádný únik produktu

5. Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – malý únik produktu

6. Škoda na majetku společnosti nad 50 000 Euro – významný únik nebo bezprostřední nebezpečí úniku – (nutno vykazovat podle ADR 1.8.5.3(()

() Majetek společnosti znamená pouze vozidlo a/nebo náklad společnosti/dodavatele – vyloučeny jsou majetek a náklady na odškodnění třetí strany.

(()  Množství uniklého produktu přesahuje ekvivalentní limit 1000 kg/litr, jak je definováno v ADR 1.1.3.6

6.Nehody, kterým lze/nelze předejít
1.Lze předejít

2.  Nelze předejít


Příloha B: Analýza nehody vozidla

Tento formulář je určen pouze pro vnitřní potřebu členských společností 

1
Zanedbání ze strany řízení kontroly

1.1
Nedostatečné vyškolení řidičů





(
1.2
Nedostatečné plánování






(
1.3
Zanedbání v zajištění kritérií bezpečného vozidla



(
1.3
Nedostatečná údržba vozidla (pláště, brzdy, atd., atd.) 


(
2
Zanedbání ze strany řidiče

2.2.
Nedodržení dopravních předpisů





(
2.3
Nebylo bráno v úvahu nebezpečí





(
*  Nepřiměřené rychlosti





(
*  nedostatečné bezpečné vzdálenosti




(
*  jiné řidičské chyby






(
2.4
Alkohol








(
2.5
Neplnění předpisů z oblasti sociálního zabezpečení, příklad: řidič příliš unavený










(
2.6
Jiné. Specifikujte:







(
3
Technické závady na vozidle. Specifikujte:



(
4
Vnější vlivy mimo kontrolu řidiče





(
Klasifikace nehody

Jestliže se jedná o příčiny 1 až 3 (jedna nebo několik), nehoda je považována za 

“nehodu, které lze předejít”







(
Jestliže se jedná o příčinu č.4: je nehoda považována za “nehodu, které 

nešlo předejít “








(
Opatření zabraňující opakování

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
