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Prevence havárií způsobených přehřátými či vznícenými pneumatikami 

                                                  Odmítnutí odpovědnosti
Veškeré technické publikace EIGA, nebo vydané jménem EIGA, včetně praktických manuálů, bezpečnostních postupů a jakýchkoliv dalších technických informací, obsažených v těchto publikacích, byly převzaty ze zdrojů, o které považujeme za spolehlivé a které se zakládají na odborných informacích a zkušenostech, aktuálně dostupných u členů asociace  EIGA a dalších, k datu jejich vydání.

I když asociace EIGA doporučuje svým členům používat své publikace nebo se na ně odkazovat, je používání publikací asociace EIGA nebo odkaz na tyto publikace členy asociace nebo třetími stranami čistě dobrovolné a nezávazné. Proto asociace EIGA a členové asociace EIFA neposkytují žádnou záruku za výsledky a nepřebírají žádný závazek či odpovědnost v souvislosti s referencemi a s použitím informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA.

Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad čímkoli, pokud se jedná o provádění nebo neprovádění výkonu, chybnou interpretaci informací, správné nebo nesprávné používání jakýchkoli informací a doporučení obsažených v publikacích a\sociace EIGA., ze strany osob nebo organizačních jednotek (včetně členů asociace EIGA) a asociace EIGA výslovně neuzná v této souvislosti jakoukoli odpovědnost. Publikace asociace EIGA jsou pravidelně revidovány a uživatelé jsou upozorňováni, aby si opatřili poslední vydání.

© EIGA 2011 – EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude uvedena jako zdroj
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Bezpečnostní informace

Prevence havárií způsobených přehřátými či vznícenými pneumatikami 

Požáry pneumatik jsou často způsobené během jízdy na dálnici, ale mohou také vzniknout po jízdě u zaparkovaného vozidla.
1. Příčiny a důsledky požárů pneumatik

Existuje mnoho příčin přehřátí a vzplanutí pneumatik, například:

• špatně nastavené nebo udržované brzdy,

• nedostatečná údržba nebo porucha částí nápravy,

• přetížení vozidla,

• nesprávné nahuštění pneumatik,

• ztráta tlaku v pneumatikách během jízdy,

• přetížení jedné dvojmontážní pneumatiky, pokud je druhá podhuštěná,

• prudké brzdění,

• opotřebené pneumatiky.

V některých případech může požár vzniknout po zastavení, protože pneumatiky nejsou nadále ochlazovány proudícím vzduchem. Byly zaznamenány případy požáru pneumatik u vozidla, které již bylo hodinu zaparkované. 

2. Co dělat v případě přehřáté nebo hořící pneumatiky?

Největším nebezpečím přehřáté pneumatiky je riziko nenadálého prasknutí. Pokud je pneumatika natlakovaná, může prasknutí vést k nebezpečnému výbuchu a možnému vystřelení částí pneumatiky nebo dokonce kola, což může způsobit závažné poranění osob.

Pneumatika, která byla považována za uhašenou, se může snadno znovu vznítit, především pokud je na blízku zdroj tepla (např. přehřátý brzdový buben nebo náboj kola). Použití práškových hasicích přístrojů může být neefektivní, jelikož neposkytují dostatečné ochlazení. V důsledku toho by mělo být před použitím hasicího přístroje zváženo riziko prasknutí pneumatiky.

Vzhledem k uvedeným důvodům by měl první krok spočívat v přivolání hasičů, kteří mohou postříkat pneumatiku a okolní části, dokud zahřáté části kompletně nezchladnou.

Poznámka: Zvýšená obezřetnost je nezbytná v případě dvojmontážních pneumatik, jelikož by mohla jedna pneumatika ohřát druhou a ta by mohla následně prasknout. Pokud se u zaparkovaného vozidla objeví příznaky přehřátí pneumatik, nebo pokud se pneumatiky vznítí, řidič by měl:

• zavolat, nebo pověřit někoho jiného zavoláním hasičského sboru,

• zvážit použití vozidlových hasicích přístrojů,

• vyklidit rizikový prostor kolem prasklé pneumatiky (minimálně 4 metry ve všech směrech),

• udržet ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti,

• pracovat s pneumatikou, až zcela vychladne. 

V případě požáru během jízdy by řidič měl: 

• zastavit co nejdříve na bezpečném místě, ideálně ve značné vzdálenosti od dalších vozidel a chodců,
• zavolat, nebo pověřit někoho jiného zavoláním hasičského sboru,

• zvážit použití vozidlových hasicích přístrojů,

• vyklidit rizikový prostor kolem prasklé pneumatiky (minimálně 4 metry ve všech směrech),

• udržet ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti,

• pracovat s pneumatikou,až zcela vychladne. 

3. Prevence

• Použít typ a velikost pneumatik vhodných pro dané vozidlo;

• nahustit pneumatiky na správný tlak vzhledem k přepravovanému nákladu, ideálně nezahřáté;

• průběžně kontrolovat tlak a stav pneumatik;

• průběžně kontrolovat připevnění kolových matic a správný utahovací moment především po jakékoli manipulaci s kolem;

• udržovat brzdy a části nápravy v souladu s doporučením výrobce; 

• proškolit řidiče, aby maximálně využívali dodatečné brzdné systémy. 

